
C - Регулятор цилиндра

Линия DruvaPUR (чистота 6.0 | хромированная латунь / не вызывает коррозии / не токсичен / без

ацетилена)

Серия 20 м³/ч (12 станд. футов/мин)

Изображение продукта / ограничено категорией и типом

Тип: H0 — Регулятор высокого давления с уплотнительными кольцами из
фторкаучука

Количество стадий редуцирования: D - двухступенчатый

Конфигурация портов: JR - [6 портов] (1 вход | 2 входа | 4 выхода | 5 выходов | 6 выходов | 8 входов)

Опции: PS — продувочный клапан высокого давления + запорный клапан низкого
давления

Давление вход: FX - 200 бар (2900 фунтов на кв. дюйм)

Давление выход: BX - 3,00 бар (изб.) (44 фунта/кв. дюйм изб.)

Тип манометра на входе: BT - Манометр с трубкой Бурдона

Тип манометра на выходе: BT - Манометр с трубкой Бурдона

Баллонное соединение: DI009W - Ключ DIN477 № 9

Присоединение по результату: IX2B - компрессионный дюймовый 1/8 дюйма, латунь

 

Название: CPLH0DJRPSFXBXBTBTDI009WIX2B

Описание: CREG PUR 020Q H0 DUA 6PORTJR PS 200/3,0 BT BT DI009W IX2B

 

Пожалуйста перешлите Ваш запрос sales-druva@gcegroup.com

07.02.2022


